


Motore

Modello motore 1104D-44T

Capacità 4,4 l (269 in3)

Velocità nominale 2.200 giri/min

Potenza lorda a 2.200 giri/min certi�cata secondo la normativa UN/ECE R120 70 kW (93,8* CV)

Valore netto derivato a 2.200 giri/min secondo la normativa ISO/80/1269/CE 65,7* kW (88,1* CV)

Coppia massima a 1.400 giri/min 
UN/ECE R120
ISO 80/1269/CE

392 Nm (289* ft-lb)
372* Nm (274* ft-lb)

* Valori nominali non certi�cati

Raggi di manovra
Caratteristiche tecniche

Trasmissione

Pneumatici Anteriore: Posteriore:

12,5 / 80 x 18
12,5 x 18

12,5 x 18
16,9 x 30

Velocità di marcia Marcia avanti: Marcia indietro:

1�a 5,8 km/h (3,6 mph) 6,1 km/h (3,8 mph)

2a 9,4 km/h (5,8 mph) 9,9 km/h (6,2 mph)

3a 19,6 km/h (12,2 mph) 20,6 km/h (12,8 mph)

4a 37,0 km/h (23,0 mph) 38,9 km/h (24,2 mph)

Dimensioni del retroescavatore

Bilanciere standard
Bilanciere per scavo profondo

Retratto Esteso

A Profondità di scavo -
Massima SAE
Fondo piano SAE (2 ft)

4.471 mm (14� 8�)
4.455 mm (14� 7�)

4.471 mm (14� 8�)
4.455 mm (14� 7�)

5.815 mm (19� 1�)
5.804 mm (19� 1�)

B Sbraccio dal centro di 
rotazione 5.730 mm (18� 10�) 5.730 mm (18� 10�) 7.020 mm (23� 1�)

C  Sbraccio di carico 1.996 mm (6� 7�) 1.996 mm (6� 7�) 2.924 mm (9� 7�)

D Altezza operativa 5.659 mm (18� 7�) 5.659 mm (18� 7�) 6.637 mm (21�9�)

E Altezza di carico SAE 
Altezza massima di carico

3.553 mm (11� 8�)
3.871 mm (12� 8�)

3.553 mm (11� 8�)
3.871 mm (12� 8�)

4.531 mm (14�10�)
4.849 mm (15�11�)

F Profondità massima di 
scavo 
parete verticale

2.602 mm (8� 6�) 2.602 mm (8� 6�) 3.991 mm (13� 1�)

G Benna -{39}Rotazione
Spostamento laterale 
totale
Estensione degli 
stabilizzatori 
Angolo di livellamento 
massimo

194°
1.286 (4� 3�)
2.115 (6� 11�)

8°

194°
1.286 (4� 3�)
2.115 (6� 11�)

8°

194°
1.286 (4� 3�)
2.115 (6� 11�)

8°

Prestazioni della pala caricatrice

Pala standard Pala 7 in 1

Forza di strappo della pala 4.756 kgf (10.485 lbf) 4.580 kgf (10.097 lbf)

Forza di strappo dei bracci 4.685 kgf (10.329 lbf) 4.345 kgf (9.597 lbf)

Capacità di sollevamento alla massima altezza 3.449 kg (7.604 lb) 3.058 kg (6.742 lb)

Forche

Lunghezza delle forche 1.067 mm (3� 6�)

Larghezza della sezione 80 mm (3 in)

Peso del gruppo 150 kg (330 lb)

Altezza operativa massima 3.097 mm (10� 2�)

Sbraccio al livello del suolo 2.697 mm (8� 10�)

Sbraccio alla massima altezza 2.232 mm (7� 4�)

Carico utile di sicurezza a 500 mm dal 
centro di carico 1.000 kg (2.204 lb)

Ponti e freni

Valori nominali ponti Pneumatici SAE J43

Anteriore kg (lb) 12,5 x 18 6.207 (13.655)

Posteriore kg (lb) 16,9 x 28 6.155 (13.541)

Impianto idraulico

Pompa principale a 2.200 giri/min 80 l/min (17,7 gpm)

Pompa secondaria a 2.200 giri/min 62 l/min (13,7 gpm)

Regolazione valvola di scarico principale a 
2.200 giri/min 225 bar (3.250 psi)

Regolazione valvola di esclusione pompa a 
2.200 giri/min 207 bar (3000 psi)

Portata complessiva 160 l/min

Impianto elettrico

Impianto a 12 V

Batteria montata lateralmente per migliorare l’accesso

Batteria a manutenzione ridotta

Alternatore da 100 A

Connettori sigillati per prevenire l’ingresso di acqua e polvere 

33 fusibili 

25 relŁ 

Staccabatteria
Dimensioni della pala caricatrice

Pala 7 standard Pala 7 in 1

N  Altezza di scarico a 45° 
Altezza di scarico (completamente 
rovesciata)

2.708 mm (8� 11�)
2.629 mm (8� 8�)

2.708 mm (8� 11�)
2.629 mm (8� 8�)

O Altezza del caricatore 3.310 mm (10� 10�) 3.319 mm (10�10�)

P Altezza al perno di 
incernieramento 3.550 mm (11� 8�) 3.550 mm (11� 8�)

Q Sbraccio al perno anteriore 352 mm (1�2�) 352 mm (1�2�)

R Sbraccio al suolo 1.622 mm (5� 4�) 1.622 mm (5� 4�)

S Sbraccio massimo alla massima 
altezza 1.282 mm (4� 3�) 1.282 mm (4� 3�)

T Sbraccio alla massima altezza 
con pala a 45°
Sbraccio alla massima altezza 
con pala 
completamente rovesciata 

829 mm (2� 9�)

645 mm (2� 1�)

829 mm (2� 9�)

645 mm (2� 1�)

U Profondità di scavo
Angolo di ripiegamento al suolo
Angolo massimo di scarico

156 mm (6 in)
45°
57°

156 mm (6 in)
45°
57°

U Altezza operativa totale 4.230 mm (13� 11�) 4.580 mm (14� 1�)

Attrezzature del retroescavatore

Attrezzature Larghezza Capacità Peso

Benne per trincee

305 mm (12 in)
450 mm (18 in)
600 mm (24 in)
600 mm (24 in)
750 mm (30 in)
900 mm (36 in)

83 l (2,94 ft3)
124 l (4,37 ft3)
184 l (6,51 ft3)
233 l (8,22 ft3)
248 l (8,74 ft3)
312 l (11,03 ft3)

94 kg (207 lb)
112 kg (247 lb)
134 kg (295 lb)
143 kg (295 lb)
155 kg (342 lb)
177 kg (390 lb)

Benne per pulizia di 
fossi

1.525 mm (60 in)
1.830 mm (72 in)

220 l (8,0 ft3)
300 l (10,0 ft3)

145 kg (320 lb)
176 kg (388 lb)

Benne plinti 900 mm (36 in) 125 l (4,41ft3) 160 kg (353 lb)
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Attrezzature della pala caricatrice

Pala standard Pala 7 in 1

Larghezza 2.311 mm (7� 7�) 2.311 mm (7� 7�)

Capacità 1,0 m3 (1,32 yd3) 1,0 m3 (1,32 yd3)

Peso 400 kg (880 lb) 730 kg (1606 lb)

Peso totale della macchina

Peso totale della macchina 7.165 kg (15.763 lb)

Aggiungere/togliere
Benna 7 in 1 multiuso
Kit forche 7 in 1 multiuso
Bilanciere per scavo profondo
Struttura ROPS

+ 330 kg (726 lb) 
+ 150 kg (330 lb) 
+ 217 kg (477 lb) 
- 192 kg (422 lb) 

Diametri di sterzata

Sui pneumatici Sulla benna

Senza freni 7,7 m (25� 3�) 10,7 m (35� 1�)

Con freni 6,8 m (22� 3�) 10,0 m (32� 10�)
A seconda delle dimensioni dei pneumatici

Capacità

Serbatoio carburante 130 l (29 gal)

Liquido refrigerante del motore 16,0 l (3,5 gal)

Olio motore (compreso �ltro) 8,5 l (1,9 gal)

Trasmissione 15,0 l (3,3 gal)

Ponte posteriore 17,5 l (3,9 gal)

Ponte anteriore (4 ruote motrici) 12,5 l (2,7 gal)

Impianto idraulico 143 l (31,7 gal)

Prestazioni del retroescavatore

Bilanciere standard
Bilanciere per scavo profondo

Retratto Esteso

Coppia di rotazione 16.100 Nm (11.875 ft-lb) 16.100 Nm (11.875 ft-lb) 16.100 Nm (11.875 ft-lb)

Forza di strappo del 
bilanciere 3.946 kgf (8.670 lbf) 3.946 kgf (8.670 lbf) 2.644 kgf (5.829 lbf)

Forza di strappo della 
benna 5.260 kgf (11.596 lbf) 5.260 kgf (11.596 lbf) 5.260 kgf (11.596 lbf)

Capacità di sollevamento 
idraulica (benna compresa) 1.384 kg (3.051 lb) 1.148 kg (2.531 lb) 812 kg (1.790 lb)
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