


= TEREX.

(e}

Motore Peso totale della macchina <—>‘
Modello motore 1104D-44T Peso totale della macchina 7.370 kg (16.214 Ib)
Capacit 4,41(269in3) Aggiungere/togliere
: 2 P Benna 7 in 1 multiuso +330 kg (726 Ib) | ¢
Velocit_nominale 2.200iri/min Kit forche 7 in 1 multiuso +150kg (330 b)
Potenza lorda a 2.200 giri/min certi cata secondo la normativa UN/ECE R120 74,5 kW (100* CV) Bilanciere per scavo profondo +217 kg (477 Ib) / |
Valore netto derivato a 2.200 giri/min secondo la normativa 1S0/80/1269/CE |  65,7* kW (88,1* CV) Powershift +160 kg (352 Ib) R
UN/ECER120 392 Nm (289* ft-Ib) EEE— - \ A b
1SO 80/1269/CE 373* Nm (275 ft-lb) Valori nominali ponti Pneumatici SAE J43 0
*Valori nominali non certi  cati Anteriore kg (Ib) 16/70 x 20 6.300(13.860) [] \ E
Posteriore kg (Ib) 16,9x 30 6.155 (13.541) °
Pneumatici 860 SX 880 SX Impianto idraulico \
A 16/70x 20 16/70x 20 Pompa principale a 2.200 giri/min 80 |/min (17,7 gpm) @ SO A0 \
Posteriore 18,4 x 26 16,9x30 Pompa secondaria a 2.200 giri/min 80 1/min (17,7 gpm) 2
Velocita di marcia (avanti/indietro) gez%j(;azm?e yalvola di scarico principale a 225 bar (3,250 psi) ° \
1a 5,9 km/h (3,7 mph) 6,1 km/h (3,8 mph) UG GO
o) F
2a 9,5km/h (5,9 mph) 9,9 km/h (6,2 mph) Regolaz_i(_)ne yalvola di esclusione pompa a 207 bar (3.000 ps) Forche 1,0m? 12mé N \Y
3 19.8 km/h (12,3 mph) 20,6 km/h (12,8 mph) AT I _ _ Lunghezza delle forche 1067mm(3 6 ) | 1.067mm(3 6 ) e °
4 37,5 km/h (23,3 mph) 38,9 km/h (24,2 mph) Portata complessiva 160 1/min Larghezza della sezione 80 mm (3in) 80 mm (3in) o
Trasmissione Powershift Impianto a 12V Altezza operativa massima 3.130mm (10 3 ) | 3.192mm (10 6 )
. ; ; io al livello del suol 2. 1 2.664
Pneumatici 860 Elite 880 Elite Batteria montata lateralmente per migliorare I'accesso SEracuo a" Ielo de sucl) 0 680mm (8 10 )| 2.664mm(8 9 )
7 Sbraccio alla massima altezza 2.232mm(7 4 ) | 2251 mm(7 5
Anteriore 16/70x 20 16/70x 20 Batteria a manutenzione ridotta (74) (75)
Posteriore 18,4 x 26 16,9x 30 Carico utile di sicurezza a 500 mm dal
Alternatore da 100 A centro di carico 1.000 kg (2.204 Ib) | 1.000 kg (2.204 Ib)
Velocita di marcia (avanti) A o .
Connettori sigillati per prevenire I'ingresso di acqua e polvere B
la 5.9 kmh (3,6 mph) 6.1 km/h (3,8 mph) 33 fusibili Dimensioni del retroescavatore Dimensioni della pala caricatrice
2a 9,7 km/h (6,0 mph) 9,9 km/h (6,2 mph) . .
25 relt Bilanciere Bilanciere per scavo profondo Pala 7 standard Pala7in1
3a 21,9 km/h (13,2 mph 21,8 km/h (13,5 mph . i scafi
( ph) ( ph) R —— Standard Retratto Esteso N Altezza discarico a 45 2701 (@) | 2741mm(9fy
42 40,0 km/h (24,9 mph) 41,2 km/h (25,6 mph) — Altezza di scarico (completamente 2662mm (8 9) | 2662mm(8 9)
elocita di marcia (indietro) : Massima SAE 4.438mm(14 7 ) | 4438mm(14 7 ) | 5.782mm (19ft) O Mz il e e 3343mm (L) | 3.343mm(LLfY)
1a 5,9 km/h (3,6 mph) 6,1 km/h (3,8 mph) Serhatoio carburante 1301(29 gal) Fondo piano SAE (2 ft) 4422mm(14 6 ) | 4422mm(14 6 ) | 5771 mm(18 11 ) | : dincem " "
e e 1601(35al) P Altezza al perno di incernieramento 3583mm(12 8 ) | 3.583mm(12 8 )
2 LI (BT SR (B2 ) - B Shraccio dal centro di rotazione | 5726 mm (18 9 ) | 5.726 mm (18 9 ) 7.017 mm (23 ft) Q Shraccio al perno anteriore 352mm(12 ) 352mm(12 )
3a 21,9 km/h (13,2 mph) 21,8 km/h (13,5 mph) Olio motore (compreso  Itro) 8,51(1,9 gal) .
Trasmissione 15,01(3,3 gal) C Sbraccio di carico 1996mm(6 7 ) | 1996mm(67) | 2924mm(9 7 ) R Shraccio al suolo 1600mm(53) | 1600mm(S 3 )
Prestazioni della pala caricatrice Trasmissione Powershift 18,01 (4 gal) DA R AP )| SERE I ) | Gl 1 SItSbracmo S 1.282mm(4 3) | 1282mm(4 3)
: : E Altezza di carico SAE 3586mm(11 9 ) | 3.586mm(11 9 ) | 4.564 mm (15 ft) AliE
Pala standard Pala7in1 PR FEHETET 1751(3.9.gal) Altezza massima di carico 3.904mm (12 10 )| 3.904mm (12 10 ) | 4.882 mm (16ft) T Shraccio alla massima altezza con 820mm29) | 820mm29)
Forza di strappo della pala 5.575 kgf (12.291 Ibf) | 5.495 kgf (12.114 Ibf) Ponte anteriore (4 ruote motrici) 12,51(2,7 gal) i ima di palaa4s
pp P g g F Profondit massima di scavo
, —— S o vertical 2569mm(8 5) | 2569mm(85) | 3.958mm (13ft) Sbraccio alla massima altezza con pala
Forza di strappo dei bracci 4.952 kgf (10.917 Ibf) | 5.284 kgf (11.649 Ibf) Impianto idraulico 1431(31,7 gal) parete verticale . 645mm(2 1) 645mm(2 1)
completamente rovesciata
Capacit di sollevamento alla massima altezza 3.984 kg (8.783 Ib) 3.593 kg (7.921 Ib) Di i di G Benpa -
Rotzione 194 194 194 UPrfondt s 2snm(si) | 1z3mm (s
Sui pneumatici Sullabenna Spostamento laterale totale 1.286(4 3) 1.286(4 3) 1286(4 3) Angolo di ripiegamento al suolo 45 45
enza freni 9m ,6m Al i
Attrezzature Larghezza Capacit Peso ( ) ( ) Angolo di livellamento massimo 8 8 8 )
Con freni 70m(23 0) 9,7m(3110) U Altezza operativa totale 4.263mm (14ft) | 4313mm(14 2 )
450 mm (18 in) 1241 (4,37 ft3) 112 kg (247 Ib) Bilanci o
i 3 Attrezza e della pala carica e o ilanciere per scavo profondo
Benne per trincee D !n) 184 II (el ];t 3) e tg i :E) Bilanciere standard
mommom | aelEs | Issko(azi Poastardard | a7 ind
mm (30in , g . : N N 3
900 mm (36 in) 3121(11,03ft3) 177 kg (390 Ib) 860 SX Larghez;a 2311 mm(7 7)) 2311mm(7 7)) Coppia di rotazione 16.100 Nm (11.875 ft-Ib) |16.100 Nm (11.875 ft-Ib) | 16.100 Nm (11.875 ft-Ib)
Capacit 1,0 m3 (1,32 yd3) 1,0m3 (1,32 yd3) Forza di strappo del bilanciere |  3.946 kgf (8.670 Ibf) 3.946 kgf (8.670bf) | 2.644 kgf (5.829 Ibf)
Benne per pulizia di 1,525 mm (60 in) 2201(8,0ft3) 145 kg (320 Ib) Peso | 400kg(8801b) | 730kg(1.606Ib) Forzadistrappo dellabenna | 5.260kgf(LL5961bf) | 5.260kgf(LL5961bf) | 5.260kgf (11596 Ibf)
} . g -
fossi 1.830 mm (72 in) 3001(10,0ft3) 176 kg (388 Ib) 860 EllteLarghez_za 2.387 ;nm 7 103 ) | 2.387 ;nm (7 103 ) Capacit di sollevamento AR . o
Benne plinti 900 mm (36in) 1251 (4,41 f83) 160kg (353 Ib) Capacit | 1,2m°(1,56yd®) | 1,2m3(156yd%) idraulica (benna compresa) 04K (3. e 9(e.
Peso | 430kg(9461b) | 767kg(16871Ih)
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